Go the smart way.

Elektro Golf Trolley Genesis Remote
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Lieferumfang

1 Stuck Grundrahmen vormontiert inkl. Vorderrad

2 Stuck Rad Gross

1 Stuck LI-ION Akku

1 Stuck Ladegerat und Stromkabel

2 Stuck Baghalter

1 Stuck Fernbedienung

1 Stuck Hilfsrad

1 Stuck Bedienungsanleitung

1 Stuck Akkubeiblatt, «Korrekter Umgang mit Trolley Akkus»

AN N N N N NN

Optionales Zubehor

Zubehorpaket (Scorecard-/Schirmhalter und Golfschirm)
Transporttasche

Zubehorkorb

Anhangetasche

at-hena Trolley Tasche

Getrankehalter

Achsenschutz

Radtaschen

Golfschirm XXL

Smartphone Halter Universal

Safebag (feuerfester Transportbag fur den Akku)
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Gesamtuberblick: Elektro Golf Trolley

Start-/Stopptaste
Bedienelement

Schraube Holmen oben

Oberer Baghalter -~

Bagelast

Vorderrad

Bild 1: Gesamtiiberblick Elektro Golf Trolley

Laufende Anderungen in Text und Bild vorbehalten!

www.at-hena.ch Version: 1a 4



or-henalt

Go the smart way.

Montage

Radmontage

Dricken Sie auf den kleinen silbernen Knopf. Schieben Sie das Rad auf die Achse
und drehen Sie das Rad bis der Bolzen auf der Achse einrastet. Die erste von den
zwei Kerben ist fur den Freilauf (Spalt zwischen Achse und Rad).

Um das Rad zu l6sen, dricken Sie auf den silbernen Knopf und ziehen Sie das Rad
von der Achse.

Bild 2: Rad & Achse mit kleinem, silbernem Knopf

Aufklappen des Elektro Golf Trolley
Klappen Sie den unteren Holmen bis zum Anschlag auf.

Lésen Sie die Schraube mit Gummierung am oberen Holmen entgegen
dem Uhrzeigersinn, bis diese nicht mehr greift und sich «lose» anfuhlt.

Befestigen Sie den oberen Holmen in der gewlnschten Hohe, indem
Sie die Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bis diese satt sitzt.

Wichtig: Die Verzahnung muss ineinandergreifen! Nie mit der
unkorrekten Verzahnung anziehen, ansonsten kann ein Schaden
entstehen. \

Schraube mit
Gummierung ‘

Bild 3: Schraube/Griff Holmen oben
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Akku & Ladegerat

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku zuerst mit dem mitgelieferten
Ladegerat komplett aufladen. Der Akku ist vollgeladen, wenn das LED grin leuchtet.
Der Akku reicht fur bis zu 45 Locher — je nach Spieldauer und Spielverhaltnissen. Ein
kompletter Ladezyklus dauert ungefahr 5 Stunden.

Bild 4: Akku und Ladegerét

Legen Sie den Akku in die dafur vorgesehene Halterung. Bitte beachten Sie, dass
Sie den Trolley auf einer ebenen und geraden Flache in Betrieb nehmen.

Verbinden Sie den Akkustecker vorsichtig mit der Akkubuchse.

Wichtig: Die Ausrichtung des Akku-Steckers muss so sein, dass der silberne
Nocken (Drucktaster mit Feder) am Stecker gegen oben ist.

f] /

Stossrichtung zum einstecke

Bild 5: Akkustecker
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Bedienelement

Verbinden Sie den Akku mit dem Trolley. Der Trolley ist eingeschaltet und
betriebsbereit. Die LED-Akku-Anzeige leuchtet grin und die Start-/Stopptaste
leuchtet konstant. Bitte beachten Sie, dass Sie den Trolley auf einer ebenen und
geraden Flache in Betrieb nehmen.

Sobald nur noch der letzte grine LED-Balken leuchtet (ca.15% Akku-Kapazitat), wird
empfohlen den Akku neu zu laden.

LED-Akku-Anzeige

Start-/Stopptaste
& LED-Ring blau

Vorlauftaste

Potentiometer/
Geschwindigkeitsrad

Bild 6: Bedienelement

Geschwindigkeitsrad / Potentiometer

Mit dem Geschwindigkeitsrad (Potentiometer) kdnnen Sie den Elektro Golf Trolley
in der gewlnschten Geschwindigkeit stufenlos regulieren. Drehen Sie hierzu das
Geschwindigkeitsrad vorsichtig im Uhrzeigersinn bis die gewlnschte
Geschwindigkeit erreicht ist.

Durch das Zuruckdrehen des Geschwindigkeitsrad kdnnen Sie den Trolley stoppen.
Die Parkbremse ist automatisch aktiv.
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Start-/Stopptaste

1x Driicken Start-/Stopptaste

Durch 1x Drucken der Start-/Stopptaste konnen Sie den Trolley mit der Parkbremse
stoppen.

Der LED-Ring an der Start-/Stopptaste blinkt blau.

Bei einem erneuten Drucken der Start-/Stopptaste fahrt der Trolley automatisch, mit
der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit, weiter.

Langes Driicken der Start-/Stopptaste — Freilauf

Durch langes Drucken der Start-/Stopptaste, deaktivieren Sie die Bremsen. Der
Trolley befindet sich nun im Freilauf. Die blaue LED-Anzeige blinkt.

Durch das abermalige lange Driicken der Start-/Stopptaste aktivieren Sie die
Parkbremse wieder.

Der Trolley lasst sich schwer stossen. Mit dem Geschwindigkeitsrad oder durch
abermaliges Drucken der Start-/Stopptaste setzen Sie den Trolley wieder in
Bewegung.

Vorlauftaste

Mit der Vorlauftaste konnen Sie den Elektro Golf Trolley mit einer aus
Sicherheitsgrinden eher geringen und festgelegten Geschwindigkeit auf eine fest
vorgegebene Distanz vorausfahren lassen.

1x dricken ca. 10 Meter (das blaue LED um die Start-/Stopptaste blinkt schnell),

2x drucken ca. 20 Meter (das blaue LED um die Start-/Stopptaste blinkt langsam),
3x drucken ca. 30 Meter (das blaue LED um die Start-/Stopptaste blinkt schnell).
Nach dieser eingestellten Distanz geht der Trolley automatisch in den Stopp-Modus
und aktiviert die Parkbremse.

Spurassistent im Hang

In Ihrem Trolley ist standardmassig eine automatische Schraghang-Regelung
verbaut. Ein Sensor misst automatisch die Schraglage des Hanges und regelt
elektronisch den Antrieb der beiden Hinterrader unabhangig. Damit fahrt Ihr Trolley
auch in Schraghanglagen geradeaus. Zudem zieht es den Elektro Golf Trolley mit
dem Vorderrad nicht Hangabwarts und entlastet die Hand am Trolley-Giriff.
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USB-Anschluss

Mit dem USB-Anschluss kdnnen personliche elektronische Gerate, wie z.B.
Smartphone, geladen werden. Die Reichweite des Akkus wird dadurch verkurzt. Der
Anschluss befindet sich unterhalb des oberen Holmen. Entfernen Sie vor der

Nutzung die Schutzkappe.

USB-Anschluss
mit Schutzkappe

Bild 7: USB-Anschluss mit Schutzkappe

Zusammenklappen des Elektro Golf Trolley

Um den Elektro Golf Trolley beim zusammen klappen flach zu machen:

Stdssel am
silbernen Knopf

Schwarzer Knopf

Mittels schwarzem Druckknopf die Bag-Halter entfernen.

Das Vorder-Rad mittels dem beiliegenden Stoéssel (Stift) den silbernen Knopf im
vorderen Rahmen betatigen. Damit Iasst sich das Vorder-Rad um 90 Grad (Winkel)
drehen oder ganz vom Rahmen entfernen (aus dem Rahmen herausziehen).
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Fernbedienung

Die Fernbedienung ermdéglicht Ihnen, den Elektro Golf Trolley aus einer Distanz von
ca. 50 bis 100 Meter zu steuern. Schitzen Sie die Fernbedienung vor Feuchtigkeit.

Sobald die Batterie-LED-Anzeige unten auf der Fernbedienung nur noch 20%
anzeigt, sollten Sie die Fernbedienung mit dem mitgelieferten USB-C Ladekabel
aufladen. Wahrend dem aufladen blinken die 3 griinen LED unten auf. Sobald alle
drei grinen LED dauernd leuchten ist die Fernbedienung komplett geladen. Den
Batterie-Stand der Fernbedienung wird bei jedem Tastendruck kurz angezeigt.

Vorwartsfahren

Links drehen

Rechts drehen

Ruckwartsfahren

Signal-LED

Park-Taste (Parkbremse aktiv)
Park-Taste (Parkbremse aktiv)
Seitliche Park-Taste (Parkbremse aktiv)
Festgelegte Geschwindigkeit Nr. 1
Festgelegte Geschwindigkeit Nr. 2
Festgelegte Geschwindigkeit Nr. 3
Festgelegte Geschwindigkeit Nr. 4
Batterie-LED-Anzeige

ARON=_TITOTMOOW>»

So schalten Sie die Fernbedienung ein: Dricken Sie gleichzeitig sowohl die blaue
Taste (B) als auch die blaue Taste (C), bis die Signal-LED (E) einmal kurz blau blinkt.
Die Fernbedienung ist jetzt betriebsbereit.

Um die Geschwindigkeit zu erhéhen, dricken oder halten Sie die Taste (A). Um die
Geschwindigkeit zu verringern, die Taste (D).

Wahrend sich der Elektro Golf Trolley vorwarts bewegt, wird durch Drucken der
Taste (B) oder Taste (C) die Richtung angepasst. Im Fernsteuerbetrieb Iasst sich die
Richtung nur mit der Fernbedienung anpassen.

Sie kénnen den Elektro Golf Trolley mit der Park-Taste (F), (G) oder (H) anhalten.
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Die Reichweite der Fernbedienung betragt je nach Umgebungsbedingungen ca. 50
bis 100 Meter. Der Elektro Golf Trolley stoppt automatisch, wenn dieser sich
ausserhalb der Reichweite der Fernbedienung befindet.

Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, dass den Elektro Golf Trolley innerhalb von
10 bis 20 Metern zu betreiben.

Wenn die Fernbedienung innerhalb von 60 Sekunden keinen Input erhalt, stoppt der
Trolley automatisch (Sicherheitsschutz). Jeder Tastendruck startet den Timer neu
und verhindert, dass der Trolley stoppt.

Wenn die Fernbedienung innerhalb von 30 Minuten kein Input bekommt, schaltet sie
sich automatisch aus, um die Batterielebensdauer zu verlangern.

So schalten Sie die Fernbedienung aus: Halten Sie die Park-Taste (G) gedrickt, bis
die Signal-LED dreimal rot blinkt — die Batterieanzeige unten erlischt auch.

Um wahrend dem Fahren mit der Fernsteuerung in den Handbetrieb zu wechseln,
dricken Sie kurz auf die Start-/Stopptaste am Elektro Golf Trolley.

Festgelegte Geschwindigkeiten speichern: Wahlen Sie die gewlnschte
Geschwindigkeit mit den Vorwarts-/Ruckwartstasten. Halten Sie die gewunschte
Nummer (1 bis 4) gedruckt, auf der Sie die Geschwindigkeit speichern mochten (z.B.
Nr. 1), bis die Signal-LED durchgehend blau leuchtet. Dricken Sie dann die Stopp-
Taste, ohne die nummerierte Taste loszulassen, bis die blaue LED erlischt. Der
Trolley bleibt nun stehen und die LED verschwindet auf der Fernbedienung. Diese
Geschwindigkeit ist nun auf der entsprechenden Taste (1 bis 4) gespeichert.

Tipp:

Wenn Sie Ihr Elektro Golf Trolley zum ersten Mal benutzen, Gben Sie in einem
grossen und offenen Bereich. Nehmen Sie sich Zeit, um den Unterschied zwischen
einem einzigen Tastendruck und einem langeren Druck zu Uben, insbesondere bei
Links- und Rechts-Richtungswechsel. Machen Sie sich auch mit den drei Park-
Tasten vertraut.
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Hilfsrad

Ziehen Sie den Schnellverschluss-Bolzen nach aussen und schieben Sie das
Hilfsrad in die Vorrichtung. Anschliessend wird das Hilfsrad mit Loslassen des
Schnellverschluss-Bolzen wieder gesichert.

Das Hilfsrad wird beim Fahrbetrieb mit der Fernbedienung zwingend benétigt.
In steilem Gelande bietet das Hilfsrad auch im Handbetrieb Schutz vor einem
allfalligen Kippen des Trolleys.

Schnellverschluss-Bolzen

Bild 8: Hilfsrad
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FAQ

Diirfen Sie den Trolley mit Wasser reinigen?

Der Elektro Golf Trolley hat diverse elektronische Elemente eingebaut. Bitte
verwenden Sie daher fur die Reinigung nur einen feuchten Lappen und vermeiden
Sie zu viel Wasserkontakt.

WICHTIG: Wasserbader oder Druckluft mit Wasser kombiniert
(Hochdruckreiniger) sind absolut ungeeignet und konnen zu Wasserschaden
der Elektronik und der Motoren des Elektro Golf Trolley fiihren!

Ist eine Wartunqg des Elektro Golf Trolleys empfohlen?

Wir empfehlen eine regelmassige Wartung, damit Sie langer Freude an lhrem Elektro
Golf Trolley haben. Bei uns in der Werkstatt konnen wir alle elektronischen
Komponenten kontrollieren, Gelenke schmieren, Motoren fetten, usw. Mit
regelmassigen Wartungen kdonnen Sie die Lebensdauer des Elektro Golf Trolleys
verlangern. Genauere Informationen finden Sie unter: www.at-hena.ch

Was passiert, wenn der Akku einen Schlaq erlitten hat?

Sollte der Akku einen Schlag erlitten haben, kdnnen Schaden der Zellen im Innern
des Akkus die Folge sein. Dies wirkt sich negativ auf die Leistungsfahigkeit und
Lebensdauer aus, weshalb wir immer einen sorgfaltigen und vorsichtigen Umgang
mit dem Akku empfehlen.

Wie sollte man den Akku am besten lagern?

Wir empfehlen Ihnen, den Akku bei Raumtemperatur zu lagern. Der Akku darf nicht
unter 5° C oder Uber 45° C gelagert werden. Dies wurde sich negativ auf die
Leistungsfahigkeit und Lebensdauer des Akkus auswirken. Wir empfehlen einen
sorgfaltigen Umgang mit dem Akku.

Wird der Akku Uber langere Zeit nicht verwendet, sollten Sie den Akku alle 2 bis 3
Monate komplett aufladen, um die Leistungsfahigkeit zu gewahrleisten. Es ist nicht
empfohlen, den Akku Uber einen langeren Zeitraum am Ladegerat angesteckt zu
lassen.

WICHTIG: Als Zubehdr bietet at-hena einen «Safebag» an (ein feuerfester Transportbag
fur den Akku). Wir empfehlen die Lagerung des Akku’s ausschliesslich in dem
«Safebag» von at-hena.
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Wieso stoppt der Elektro Golf Trolley, ohne einen Befehl zu tatigen?

Bitte prufen Sie zuerst den Akkustand.

Wir empfehlen Ihnen den Akku erst kurz vor dem Spiel anzustecken. So beginnen
Sie lhr Spiel mit einer Akkuladung von 100%, was die volle Gebrauchszeit
gewahrleistet. Hintergrund hierfur ist, dass der Trolley einen Standby-Verbrauch hat.
Wird der Akku daher zu lange vorab eingesteckt, kann sich dies negativ auf die
Gebrauchszeit auswirken.

Es kann sein, dass die Elektronik im Golf Trolley bei niedriger Akkuspannung den
Betrieb selbst stoppt, um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden.

Sofern bei der Elektronik oder bei einem der beiden Motoren eine Uberlastung
wegen zu hoher Temperaturen droht, wird der Elektro Golf Trolley automatisch
abschalten. Nach der Normalisierung der Temperatur kdnnen Sie Ihren Trolley
wieder einschalten und wie gewohnt nutzen.

Wenn die Fernbedienung innerhalb von 60 Sekunden keinen Input erhalt, stoppt der
Trolley automatisch (Sicherheitsschutz). Jeder Tastendruck startet den Timer neu
und verhindert, dass der Trolley stoppt.

Der Golf Trolley ist eingeschaltet und die LED-Anzeige leuchtet beim
Bedienelement, der Elektro Golf Trolley fahrt aber nicht?

Prufen Sie, ob das Geschwindigkeitsrad auf Anschlag steht (komplett gegen den
Uhrzeigersinn gedreht). Prufen Sie auch, ob die beiden grossen Rader richtig in dem
Antriebskranz eingeklinkt sind, so dass diese nicht ohne Entsichern von der Achse
genommen werden kdnnen.

Der Golf Trolley funktioniert, mit der Fernbedienung teilweise oder gar nicht?

Bitte prufen Sie den Batterie-Stand der Fernbedienung. Die Batterie-LED-Anzeige
unten auf der Fernbedienung sollten den Batterie-Stand der Fernbedienung anzeigen
sofern Sie im eingeschalteten Zustand der Fernbedienung eine Taste drucken.
Zudem mussen Sie auch sicherstellen, dass es sich um die auf den Elektro Golf
Trolley passende Fernbedienung handelt.
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Wieso fahrt der Elektro Golf Trolley im Normalbetrieb nicht gerade aus?

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Elektro Golf Trolley vor dem anstecken des Akku-
Kabels auf einer geraden ebenen Flache steht (also nicht am Hang). Der Grund liegt
darin, dass sich der Hangsensor beim anstecken des Akkukabels die Referenzlage
des Elektro Golf Trolley bestimmt.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Gewichtsverteilung im Golfbag auf der rechten
und linken Seite ungefahr gleich ist.

3. Bitte kontrollieren Sie den Geradeauslauf: Sie kdnnen am Vorderrad die silberne
Mutter ein wenig I6sen. Danach lassen sich die silbernen Madenschrauben
(Gewindestifte) auf beiden Seiten (vorne & hinten) mit einem Inbusschlissel leicht
anziehen bzw. I6sen, um den «Geradeauslauf» zu justieren.

Einstellung

Bild 9: Geradeauslauf

Der Elektro Golf Trolley fallt nach hinten ohne Golfbag

Da die Balance vom Elektro Golf Trolley fur den Betrieb mit einem vollen Golfbag
optimiert wurde, kann es sein das der Elektro Golf Trolley ohne den Golfbag nach
hinten fallt weil mit allem montierten Zubehér wie Schirmhalter, Scorecard-halter,
Schirm im Schirmhalter, uvm das Gewicht nach hinten zu hoch ist.

Lésung: Denn oberen Holmen ohne den Golfbag auf dem Elektro Golf Trolley
herunter geklappt halten.
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